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DE LUZ ULTRAVIOLETA Y LUZ BLANCA.

[57] Resumen: Método y aparato para la detección y remoción de la caries “in situ” simultáneamente
con el mismo aparato o dispositivo utilizando fuentes de luz ultra violeta y luz blanca Este
sistema y metodología proporciona al paciente y al médico u odontólogo la disminución del
tiempo de procesamiento para detección y eliminación de caries, así como un trabajo más
preciso, ya que se podrá ver la imagen de la caries por fluorescencia mientras se remueve
mecánicamente o por otro método. La invención consiste en un dispositivo que se comprende
de al menos un cabezal o turbina, de una herramienta o broca, de un cuerpo principal, de un
conductor de luz, de un diodo LED de luz blanca, de un diodo LED de luz ultravioleta, de un
generador de energía, de un interruptor.

[21] Número de solicitud: MX/a/2015/007275

[22] Fecha de presentación: 09/06/2015

[71] Solicitante(s): LABORATORIOS ECOZOO, S.A. DE C.V. [MX]; Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
47660, MX

[72] Inventor(es): EDUARDO ZAMORANO ESPAÑA [MX]; MARÍA ELENA MARTÍN MARTÍN [MX];
OSCAR OSWALDO MARTÍN MARTÍN [MX]; Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 47660, MX

[74] Agente: FELIPE CENTENO HUERTA; Ontario # 1160 Esq. Turín, Col. Lomas Providencia,
44647, Guadalajara, Jalisco, México

[30] Prioridad (es):

[51] Clasificación CIP: A61K_36/18_(2006.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_36/899_(2016.02)
[54] Título: COMPOSICIÓN FÁRMACO-ALIMENTICIA PARA EL TRATAMIENTO DE GASTRITIS

EN ANIMALES

[57] Resumen: Una composición farmacéutica útil  en el tratamiento de gastritis en animales de
granja, en especial cerdos y más específicamente cerdas preñadas que cursan con estrés, el
cual  consiste en un alimento medicado con ranitidina y  un excipiente farmacéuticamente
aceptable.

[21] Número de solicitud: MX/a/2015/007318

[22] Fecha de presentación: 10/06/2015

[71] Solicitante(s):  UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA DE MÉXICO [MX];  COYOACAN,
Distrito  Federal,  04510,  MX

[72] Inventor(es): ALEJANDRO BAEZA ZAMORA [MX]; HÉCTOR MIGUEL AVIÑA JIMÉNEZ [MX];
EDUARDO PÉREZ GONZÁLEZ [MX];  MARTÍN  SALINAS VÁZQUEZ [MX];  ALEJANDRO
SÁNCHEZ HUERTA [MX];  Distrito  Federal,  03300,  MX

[74] Agente: MARTHA FIGUEROA PÉREZ; 3er Piso del Edificio "B" De Las Oficinas Administrativas
Exteriores de la Zona Cultural de Ciudad Universitaria, 04510, COYOACAN, Distrito Federal,
México

[30] Prioridad (es):

[51] Clasificación CIP: A23B_7/02_(2006.01)   A23B_7/005_(2006.01)   B01D_11/02_(2006.01)
B01D_12/00_(2006.01)   F26B_9/06_(2006.01)

[52] Clasificación CPC: A23B_7/02_(2016.05)   A23B_7/005_(2016.05)   A23B_7/0053_(2016.05)
A23B_7/0205_(2016.05)

[54] Título: SISTEMA DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE BAJA ENTALPIA.

[57] Resumen: El sistema que se presenta es un deshidratador de frutas y hortalizas que utiliza
energía geotérmica de baja entalpía, es decir, con temperaturas alrededor de 90 [°C]. Las
diferencias con respecto a los sistemas actuales estriban principalmente en la fuente energética
empleada  y  en  el  uso  de  un  intercambiador  de  placas  planas  para  evitar  problemas  de
corrosión e incrustaciones.  El  proceso consiste  en calentar  agua desmineralizada con el
recurso geotérmico a través de un intercambiador de calor de placas, para que posteriormente
el  agua caliente  ceda su energía  al  aire  que ingresa a  la  cámara de calefacción,  y  cuya
velocidad varía dependiendo del  alimento a deshidratar,  para llevar a cabo el  proceso de
secado correspondiente de manera homogénea. Gracias al equilibrio de la presión de vapor
entre el alimento y el medio que lo rodea, el alimento se deseca. Una vez utilizada el agua
desmineralizada se reingresa al tanque de almacenamiento, mientras que el aire se expulsa a
la atmósfera una vez que ha finalizado su función. Por otro lado, el recurso geotérmico se
reinyecta al subsuelo por medio de un pozo de reinyección.

[21] Número de solicitud: MX/a/2015/007320

[22] Fecha de presentación: 10/06/2015

[71] Solicitante(s):  CARLOS HERIBERTO AGUILAR GARDNER [MX];  MARCELINO AGUILAR
PÁRAMO [MX]; DENISSE YANINE AGUILAR SALGADO [MX]; ESPERANZA SALGADO AVILA
[MX]; LETICIA MICHELE AGUILAR SALGADO [MX]; Atizapan de Zaragoza, Estado de México,
52495, MX

[72] Inventor(es): CARLOS HERIBERTO AGUILAR GARDNER [MX]; Atizapan de Zaragoza, Estado
de México, 52495, MX

[74] Agente:

[30] Prioridad (es):

[51] Clasificación CIP: F03B_13/26_(2006.01)

[52] Clasificación CPC: F03B_13/26_(2016.05)
[54] Título:  OBTENCION  DE  LA  ELECTRICIDAD  APROVECHANDO  LA  FUERZA  Y  EL

MOVIMIENTO  DE  LAS  OLAS.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a proceso de transformación de energías renovables como
la de la gravedad en energías eléctricas, haciendo para ello otras transformaciones de energías
como son la de presión, y la energía cinética. El objeto de esta invención es proporcionar
energía  eléctrica a  un costo  de producción más económico que todos los  actuales y  por
consiguiente más económico para los consumidores así como también el hacer el proceso de
obtención de forma no contaminante.

[21] Número de solicitud: MX/a/2015/007322

[22] Fecha de presentación: 10/06/2015

[71] Solicitante(s): INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL [MX]; GUSTAVO A. MADERO, Distrito
Federal, 07738, MX

[72] Inventor(es): JOSÉ DE JESÚS MEDEL JUÁREZ [MX]; JOSÉ JUAN CARBAJAL HERNÁNDEZ
[MX];  LUIS PASTOR SÁNCHEZ FERNÁNDEZ [MX];  MIGUEL HIDALGO, Distrito  Federal,
11850,  MX

[74] Agente: CLAUDIA ALEJANDRA BLANCO SALAZAR; Edificio de la Dirección General, Av. Luis
Enrique  Erro  S/N,  Unidad  Profesional  "Adolfo  López  Mateos",  Col.  Zacatenco,  07738,
GUSTAVO  A.  MADERO,  Distrito  Federal,  México

[30] Prioridad (es):

[51] Clasificación CIP: G06F_19/00_(2011.01)   G01N_1/22_(2006.01)

[52] Clasificación CPC: G06F_19/28_(2016.05)   G01N_1/22_(2016.05)
[54] Título: METODO PARA LA EVALUACION DINAMICA DE LA CALIDAD DEL AIRE.

[57] Resumen:  Una  nueva  forma para  la  evaluación  de  la  calidad  del  aire  en  áreas  urbanas
mediante el análisis de mediciones de parámetros químicos: ozono (O3), monóxido de carbono
(CO), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), partículas menores entre 5 y 10
micras se logra por medio de un sistema de inferencia difusa con doble cálculo de centro de
gravedad. Mediante un proceso de razonamiento se evalúa e integran las concentraciones
medidas empleando una transformación de valores reales a difusos usando funciones de
entrada. Posteriormente estos indicadores son analizados mediante reglas de inferencia, las
cuales plantean todas aquellas situaciones que afectan a la calidad del aire. Después, se crea
una función difusa final mediante un proceso de agregación y empleando funciones difusas de
salida, mismas que mapean dichos resultados a valores reales de contaminación atmosférica.
Finalmente, el proceso de clarificación se calcula dinámicamente generando un valor que indica
el grado de contaminación del aire empleando mediciones instantáneas e históricas.

[21] Número de solicitud: MX/a/2015/007429

[22] Fecha de presentación: 11/06/2015

[71] Solicitante(s):  PEDRO GABAY VILLAFAÑA [MX];  JOSÉ LUIS  ROJAS CALDERÓN [MX];
AGUSTÍN GABRIEL ROJAS CALDERÓN [MX]; SAN LUIS POTOSI, San Luís Potosí, 78180,
MX

[72] Inventor(es):  PEDRO  GABAY  VILLAFAÑA  [MX];  JOSÉ  LUIS  ROJAS  CALDERÓN  [MX];
AGUSTÍN GABRIEL ROJAS CALDERÓN [MX]; SAN LUIS POTOSI, San Luís Potosí, 78180,
MX

[74] Agente: ANDRES ALBERTO ESTEVA WURTS.*; Av. Revolución No. 1392, 2° Piso, Col. Col.
Guadalupe Inn, 01020, Distrito Federal, México

[30] Prioridad (es):

[51] Clasificación CIP: G01F_23/46_(2006.01)   G06F_3/00_(2006.01)

[52] Clasificación CPC: G01F_23/30_(2016.05)   G01F_23/46_(2016.05)
[54] Título: DISPOSITIVO ELECTRONICO PARA LA DETECCION DE CAMPO MAGNETICO QUE

INDICA NIVEL DE GAS EN TANQUES ESTACIONARIOS Y ENVIO DE DATOS EN FORMA
INALAMBRICA.

[57] Resumen: La presente invención revela un novedoso dispositivo electrónico que detecta el nivel
de carga del  gas en estado líquido contenido en tanques,  a través del  campo magnético
generado por los imanes utilizados en los sistemas mecánicos de flotador incorporados a los
contenedores, enviando la información por medio de una interface remota, que se comunica a
través  de  internet  o  a  través  de  una  red  local,  con  cualquier  computadora  o  dispositivo
inteligente.La versatilidad del dispositivo que se revela, permite adaptarlo en cualquier tanque
que utilice el sistema mecánico de flotador con imán, siendo a solución para el monitoreo del
consumo de gas en lugares en los que el acceso al contenedor de gas, es difícil o riesgoso.

[21] Número de solicitud: MX/a/2015/007445

[22] Fecha de presentación: 11/06/2015

[71] Solicitante(s): CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MEXICO, S.A. DE C.V. [MX];
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, 45640, MX

[72] Inventor(es): RODRÍGUEZ TOSCANO, ENRIQUE [MX]; RAMÍREZ ZÚÑIGA, LUIS EDUARDO
[MX]; VALENTE AVALOS, CARLOS EDUARDO [MX]; MACÍAS ROJAS, JORGE ALEJANDRO
[MX]; Zapopan, Jalisco, 45080, MX

[74] Agente: JORGE MIER Y CONCHA SEGURA; Insurgentes Sur 1605, Piso 20, Col. San José
Insurgentes, 03900, BENITO JUAREZ, Distrito Federal, México

[30] Prioridad (es):

[51] Clasificación CIP: B60R_16/02_(2006.01)   B60C_23/06_(2006.01)

[52] Clasificación CPC: B60R_16/02_(2016.05)   B60C_23/06_(2016.05)
[54] Título: ESCUDO PROTECTOR DE NEUMATICOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de seguridad aplicado a vehículos
automotores, que genera un escudo protector de neumáticos el cual comprende al menos un
elemento electromagnético montado frente a la superficie de rodamiento delantera de uno de
los neumáticos delanteros del vehículo, el elemento electromagnético induce una fuerza de
repulsión  mediante  el  efecto  Lenz  que  se  activa  mientras  el  vehículo  se  encuentra  en
movimiento, en donde dicha fuerza repele cualquier objeto metálico hacia los costados del
neumático dejando libre el camino del neumático de objetos metálicos.

[21] Número de solicitud: MX/a/2015/007459

[22] Fecha de presentación: 04/06/2015

[71] Solicitante(s): CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE) [MX]; ENSENADA, Baja California Norte, 22860,
MX

[72] Inventor(es): ALEXEI FEDOROVISH LICEA NAVARRO [MX]; ADRIANA SUJEY BELTRAN
LOPEZ [MX]; EDNA SANCHEZ CASTREJON [MX]; ENSENADA, Baja California Norte, 22860,
MX

[74] Agente: FEDERICO GRAEF ZIEHL; Carretera Ensenada-Tijuana # 3918, Col. Zona Playitas,
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