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Fecha de concesion: 16/05/2016
Numero de solicitud: MX/a/2013/005723
Fecha de presentacion: 21/05/2013

Inventor(es): FRANCISCO JAVIER TEJEDA LOPEZ [MX]; VLADIMIR KAZAKOV [MX]; DANIEL
RODRIGUEZ SALDANA [MX]; YAIR FELIX OLVERA MEJiA [MX]; Cuautitian Izcalli, Estado de
México, 54740, MX

Titular: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL [MX]; GUSTAVO A. MADERO, Distrito Federal,
07738, MX

Agente: CLAUDIA ALEJANDRA BLANCO SALAZAR; Edificio de la Direccion General, Av. Luis
Enrique Erro S/N, Unidad Profesional "Adolfo Lépez Mateos", Col. Zacatenco, 07738,
GUSTAVO A. MADERO, Distrito Federal, México

Prioridad (es):
Clasificacién: H04B14/04 (2006-01)

Titulo: DISPOSITIVO RECONSTRUCTOR DE SENALES ALEATORIAS MEDIANTE
FUNCIONES PARABOLICAS EN EL RECEPTOR DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES
CON CODIFICACION CLIPPING.

Resumen: La presente invencion se refiere a la reconstruccion de sefiales en el receptor de un
sistema de comunicaciones. La codificacién clipping convierte una sefial aleatoria continua en
pulsos cuadrados, cuyo intervalo de tiempo de cada pulso cuadrado esta determinado por los
cruces por cero de la sefial aleatoria continua original. La reconstruccién correspondiente de la
sefal generada en la salida del codificador clipping en la parte transmisora del sistema de
comunicaciones, es llevada a cabo en la parte receptora mediante la generacion de sefiales de
tipo rampa para cada pulso cuadrado que compone la sefial de pulsos cuadrados. La
multiplicacion del par de sefiales de tipo rampa generadas forma una sefial de tipo parabdlica a
la cual se amplifica y se le asigna su polaridad correspondiente de acuerdo a cada pulso
cuadrado que comprende a su vez el mismo intervalo de tiempo. La sefial obtenida una vez que
se le asignod la respectiva polaridad a cada intervalo de tiempo, corresponde a reconstrucciéon
de la senal aleatoria original.
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Inventor(es): TERESA FLORES REYES [MX]; LUIS VIDAL PONCE CABRERA [MX]; MIGUEL
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Prioridad (es):

Clasificacion: C04B35/44 (2006-01)
C04B35/553 (2006-01)

Titulo: PROCESO PARA LA OBTENCION DE CERAMICAS TRANSPARENTES MEDIANTE
SINTERIZADO CON FUSION ZONAL.

Resumen: Método para la obtencion de ceramicas transparentes de Er:YAG para uso en
laseres de estado sélido, el cual comprende la preparacion de una probeta prensada a partir de
polvos de Er:YAG que permite dar la forma inicial al medio activo,el procedimiento de
sinterizado de esta forma mediante presion y temperatura, que permite consolidar la forma de la
probeta y el procedimiento de desplazamiento zonal de la forma prensada a través de un horno,
que permite lograr la ceramica transparente con la calidad 6ptica apropiada para ser utilizada
como medio activo laser.
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Prioridad (es):

Clasificacion: A61F2/58 (2006-01)
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Titulo: DEDO MECANICO SUBACTUADO Y MANO ROBOTICA MULTIARTICULADA QUE LO
INCLUYE.

Resumen: La presente invencion se refiere a un dedo mecanico (10) caracterizado porque
comprende: a) una seccion proximal (20) conectada articuladamente una seccién media (30)
mediante un eje (15) que atraviesa dichas secciones; b) una seccién distal (40) conectada
articuladamente a la seccién media (30) mediante un eje (16); c¢) una barra (70) unida de forma
pivotante de su primer extremo (71) a la seccion proximal (20) mediante un eje (75), a su vez
se une de forma pivotante de su segundo extremo (72) al extremo proximal (51) de un primer
miembro de conexién (50), mediante un eje (55); d) el primer miembro de conexién (50) en
forma de barra alargada unido de forma pivotante de su extremo distal (52) a la seccién media
(30) mediante un eje (56), dicho miembro de conexién (50) sigue una trayectoria inclinada y
descendente para que su extremo proximal (51) se encuentre a una altura mayor con respecto
a un extremo proximal (61) de un segundo miembro de conexién (60) y de un tercer miembro
de conexidén (60'), a su vez el extremo distal (52) del primer miembro de conexion (50) se
encuentra a una altura menor con respecto a un extremo distal (62) del segundo miembro de
conexién (60); e) el segundo miembro de conexién (60) en forma de barra alargada, unido
pivotantemente de su extremo proximal (61) a una de las partes externas de la seccion
proximal (20) mediante un eje 65, mientras que de su extremo distal (62) se une
pivotantemente a la seccion distal (40) mediante el eje (66), dicho segundo miembro de
conexion (60) sigue una trayectoria inclinada y descendente de tal manera que su extremo
proximal (61) se encuentre a una altura menor con respecto al extremo proximal (51) del primer
miembro de conexion (50); f) el tercer miembro de conexién (60') en forma de barra alargada,
paralelo al segundo miembro de conexioén, unido pivotantemente de su extremo proximal (61) a
la parte e><terna opuesta de la seccion proximal (20) mediante el eje (65), mientras que de su
extremo distal (62') se une pivotantemente a la seccién distal (40) mediante un eje (66),
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Prioridad (es):
Clasificacion: C02F11/14 (2006-01) C02F3/12 (2006-01)
Titulo: METODO PARA DESINFECTAR AGUAS RESIDUALES TRATADAS.

Resumen: Un método para desinfectar aguas residuales tratadas mediante la aplicaciéon de
acido paracético, plata, cobre en cantidades variables y durante un tiempo suficiente para
inactivar los microorganismos presentes, en particular coliformes fecales y huevos de helmintos
los cuales son microorganismos que tienen la mayor resistencia a cualquier tipo de
desinfectante. EI método de la presente invencion logra la inactivacién de microorganismos
(virus, bacterias, protozoarios, algas y huevos de helmintos) en aguas con altos y bajos
contenidos de materia organica y de sdlidos suspendidos, tiene la capacidad de desinfectar
aguas con alto contenido de patégenos como son las que presentan en los paises en
desarrollo, e incluidos los huevos de helmintos, no genera subproductos téxicos como ocurre en
el caso del cloro u ozono, al usarse ciertas presentaciones de la plata, el método tiene un efecto
residual y controla el contenido de microorganismos en los lodos producidos en etapas
posteriores del proceso, en caso de que éstos se produzcan, haciendo mas facil y econémico
su tratamiento y deposito final entre otras ventajas.
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Numero de publicacién internacional: WO 2011/154893
Fecha de publicacion internacional: 15/12/2011

Inventor(es): ARNAUD STRUILLOU [FR]; CLAUDIE BELLOUARD DREVET [FR]; NICOLAS
PICHON [FR]; SONIA GODEFROY [FR]; Geneva 8, CH-1211, CH

Titular: FIRMENICH SA [CH]; Geneva 8, CH-1211, CH
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Prioridad (es): EP10165700.5 11/06/2010; EP11166533.7 18/05/2011; EP11166717.6
19/05/2011; US61/353,787 11/06/2010

g(a)(s)gi_%ac)ién: C11D3/50 (2006-01) A61K8/11(2006-01) A671Q13/00 (2006-01) B01J13/16

Titulo: PROCESO PARA PREPARAR MICROCAPSULAS DE POLIUREA.

Resumen: La presente invencion se relaciona con un proceso para producir microcapsulas que
contienen perfume con una pared de poliurea que pueden ser utilizadas en productos del hogar
o de cuidado personal, asi como a las microcapsulas mismas y productos de consumo que
comprenden esas microcapsulas. El proceso de la invencién utiliza una combinacién de
poliisocianatos aromaticos y alifaticos en concentraciones relativas especificas.
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Fecha de presentacion: 28/01/2011
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Inventor(es): FUMIYOSHI OKANO [JP]; MASAKI SHIMIZU [JP]; TAKANORI SAITO [JP];
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Titular: TORAY INDUSTRIES, INC. [JP]; Chuo-ku, Tokyo, 103-8666, JP
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Prioridad (es): JP2008-202065 05/08/2008
Clasificacion: A61K38/00 (2006-01) C07K14/47 (2006-01)
Titulo: AGENTE INDUCTOR DE INMUNIDAD.

Resumen: La presente invencion se refiere a un agente inductor de inmunidad, caracterizado
porque comprende, como in ingrediente activo, por lo menos un polipéptido que tiene actividad
inductora de inmunidad y que se selecciona de los siguientes polipéptidos (a), (b) y (c), o un
vector recombinante que comprende un polinucleétido que codifica para el polipéptido y que es
capaz de expresar el polipéptido in vivo: (a) el polipéptido consiste en la secuencia de
aminoacidos que se muestra en cualquiera de SEQ ID Nos: 43 A 76 enumerada en el listado de
secuencias; (b) un polipéptido que tiene 85% o mas de identidad de secuencia con el
:)o)lipéptido (a); y (c) un polipéptido de hasta 12 aminoéacidos que comprende al polipéptido (a) o
b).

[12]
[10]
[45]
[21]
[22]
[72]

[73]
[74]

[30]
[51]
[54]
[57]

Tipo de documento: Patente

MX 339278 B

Fecha de concesion: 19/05/2016

Numero de solicitud: MX/a/2011/013005

Fecha de presentacion: 02/10/2008
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Titulo: CONJUNTO DE COJINETE TIPO CUNA.

Resumen: La presente invencion se refiere a un montaje de cojinete tipo cufia, caracterizado
porque comprende: un manguito adaptador cilindrico dividido para envolver una flecha, el
manguito tiene una superficie orientada radialmente hacia afuera que incluye una superficie
ahusada; un anillo interno que rodea el manguito adaptador y que tiene una superficie
orientada radialmente hacia adentro para acoplar la superficie ahusada del manguito
adaptador; una chaveta de seguro positivo interpuesta entre el manguito adaptador y el anillo
interno y que asegura de manera giratoria el anillo interno en relacién al manguito adaptador; y
un montaje de tuerca de fijacion que tiene una tuerca de fijacién que rodea el manguito
adaptador y que interconecta el manguito adaptador' y el anillo interno en el cual la tuerca de
fijacion esta fijada axialmente en relacion al manguito adaptador e incluye roscas internas que
acoplan roscadamente con roscas externas formadas en la superficie orientada radialmente
hacia afuera del anillo interno para jalar el anillo interno sobre el manguito adaptador.
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[30] Prioridad (es): US61/161,186 18/03/2009; US61/231,209 04/08/2009

511 Clasificacion: B32B17/06 (2006-01)

[54] Titulo: REVESTIMIENTO DE PELICULA DELGADA Y METODO PARA FABRICAR EL MISMO.

[57] Resumen: La presente invencion proporciona pilas dpticas de pelicula delgada de bajo-E con
propiedades opticas e infrarrojas reflectantes y métodos para hacer los mismos. Mas
especificamente, la presente invencién proporciona un revestimiento de pelicula delgada de
6xido de metal que exhibe valores de emisividad inferiores que su predecesor debido a la
inclusion de un oxidante en el proceso de deposicién de 6xido de metal, como un acido fuerte
como un &acido nitrico. La presente invencién también proporciona un método que aumenta la
eficiencia de revestimiento de las peliculas delgadas descritas aqui.
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[54] Titulo: DISPOSITIVO DE ILUMINACION, PROYECTOR Y METODO DE ILUMINACION.

[57] Resumen: La invencion se refiere a un dispositivo de iluminacién (4) que incluye una fuente de
luz de excitacion (10) la cual emite luz de excitacién, un convertidor de longitud de onda (14) el
cual genera luz fluorescente que tiene una longitud de onda diferente a la de la luz de
excitacion mediante la excitacién de la luz de excitacion y un elemento de division de trayectoria
de luz (15) que incluye un primer filtro y un segundo filtro configurados para atravesar
alternadamente una trayectoria de luz de la luz de excitacion, en donde el primer filtro refleja
una de entre la luz de excitacién y la luz fluorescente y transmite la otra de entre la luz de
excitacion y la luz fluorescente, el segundo filtro transmite la luz reflejada por el primer filtro y
refleja la luz transmitida a través del primer filtro, y el convertidor de longitud de onda (14) se
coloca en una trayectoria de luz de reflexién o una trayectoria de luz de transmision de la luz de
excitacion.
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